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ABFULLSICHERUNGEN

aquasant®

Abfullsicherungen fur die
| KW-Betankung



Fullstand im Fokus

Treibstoffe und Heizol sind wassergeféahrdende
Stoffe. Ab einem Fassungsvermdgen von

1.000 Litern schreibt der Gesetzgeber eine
Abfullsicherung vor, die mit dem Tanklastwagen
korrespondiert.

Die Beflllung eines Heizol- oder Treibstofi-
tanks wird ohne vorhandenen Grenzwertgeber
nicht durchgefihrt.

Mit der Abfullstabsonde Typ AF1IR L BO kénnen
Flissigkeiten wie z.B. Mineraldle, Heizdl, Diesel,
Benzine und Kerosin Uberwacht werden. Speziell
fUr den Ex-Bereich Zone 0 und bei gewasser-
verschmutzenden Flissigkeiten einsetzbar fur
Haus-, Keller-, Aussentanks sowie erdverlegte
Tanks.

= Sie haben einen Heizdltank in der Liegenschaft
grosser 1000 Liter

= Lagertanks und Domschacht an der Tankstelle
sollen mit dem einheitlichen System von
Aquasant Uberwacht sein

Im Lagertank den Fullstand im Fokus

Abflllsicherung Anschluss an LKW-Tanklastwagen

Sicherheit durch Langlebigkeit, verschmutzungsunempfindlich
SVTI-Zulassung (BUVAL) KVU-Nr.: Abfullsicherung

ATEX Ex-Schutz: SEV 16 ATEX 01561 X

kein Abgleich, keine beweglichen Teile

flussigkeitsanaloge Prifung



APPLIKATION
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Die Losung fUr die Sicherheit in der Zukunft...

Mit dem aquasant®-Infrarot FlussigkeitsfUhler
AF1IR L kdnnen Flussigkeitsniveaus erfasst,
Uberwacht und gesteuert werden. Der FUhler
funktioniert elektro-optisch und hat keine
beweglichen Teile. Gegenuber Fremdlicht,
Temperatur, Schmutz, Schaum, Kondensat etc. ist
die AF1IR L Abfullsicherung vollkommen
unempfindlich, dadurch ergeben sich keine
Messwertverschiebungen. Es sind samtliche
Einbaulagen von der Waagrechten bis zur
Senkrechten moglich. Der sehr einfacher Einbau
ohne Abgleich spart Inbetriebnahme-Kosten. Der
Flussigkeitsfuhler AF1IR L ist nur fur den Betrieb
mit den Hectronic-LKW- und aquasant®-
Steuergeraten bestimmt. Der neue AF1IR L ist mit
dem AF1IR voll kompatibel.

Es besteht eine Anschluss- und Funktions-
kompatibilitat zu bestehenden Abfullsicherungen
samitlicher Fabrikate. Die Kontrollmessungen sind
mit dem bewahrten Fuhlerprifgerat AP4
durchfuhrbar.

Funktionsbeschrieb

Beim Abflllen wird eine elektrische 3-Leiter-
Verbindung vom Grenzwertgeber am Tankfahrzeug
zur Abfullsicherung gelegt

Das Prinzip: nach dem Brechungsgesetz wird der IR-
Lichtstrahl optisch im 90°-Glaskegel bei gasférmigem
Medium am Glaskegel totalreflektiert. Durch
zweifache Totalreflexion gelangt der IR-Lichtstrahl
zum Empfanger zurtick, somit wird das Signal als
LLeermeldung ausgewertet.

Taucht die Fuhlerspitze in Flussigkeit, wird der IR-
Lichtstrahl an der Grenzflache gebrochen und strahlt
in die Flussigkeit. Folglich unterbricht der IR-
Lichtstrahl, somit wird eine Vollmeldung angezeigt.
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Applikation aquasant® Typ AF1IR in der Ubersicht

Die Uberarbeitete Abflllsicherung aquasant®
AF1IR L verfugt Gber Erneuerungen in der
Materialisierung nach den neusten Ex-Bestim-
mungen.

» freier Hoheneinstellbereich mit skaliertem
Distanzrohr

* Messing-Klemmringverschraubung,
Spezialausfuhrung fur AdBlue in Stahl rostfrei

+ Schutzart IP64 im witterungsgeschutzten
Bereich

» Standard 3pol- Bendix-Anschlussdose fur LKW
»  SVTI-Zulassung Abflllsicherung 301.001.15

» ATEX Ex-Schutz SEV 16 ATEX 0151 X
fUr Zone O (Benzin)

+ 100%iges Schweizer Qualitatsprodukt
* handlicher Anschlusskopf

» Materialisierung Kunststoff leitfahig aus
Cabelec® CA3178 und Duran®-Glas

+ verschiedene Varianten ab Lager sowie
kundenspezifische Ausfuihrungen

* inkl. Montagematerial

+ kein Abgleich notwendig

+ Kkeine beweglichen Teile

+ flUssigkeitsanaloge Prifung

* Langzeitstabilitat

» Dampf-, Spritzer- (Tropfen), Verschmutzungs-
unempfindlich

* unabhangig von Viskositat, Dichte, Leitfahigkeit
und Farbspektrum

Mit den Abfullsicherungen in verschiedenen
Standard- und kundenspezifischen Ausfuhrungen
an der Tankstelle, im Treibstofftank, im mobilen
Lagertank und im Heizdltank im Wohnhaus steht
die Sicherheit fur Mensch und Umwelt im
Vordergrund.

Profitieren Sie von unserer langjahrigen Erfahrung
und fordern Sie ein Angebot an.
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