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mipromex®¥
dynamische Messwert-

Uberwachung
bel LKW-Beladestrassen



Schutzt Inre Gesundheit und die Umwelt

Wenn die Kélte scheucht und der Kaffee lockt, ist Sie haben eine LKW-Bottom-Loading-Stelle

die Versuchung gross, den Befull-Vorgang am oder ein Bahnzisternen-Top-Loading
Tanklastzug unbeaufsichtigt zu lassen. Dass die = Sie wollen die Sicherheit der Mitarbeiter
Sicherheit von Mensch und Umwelt vorgeht, liegt Uberwachen

auf der Hand. Mit der Totmann-Handgriffsonde
wird die Anwesenheit des Betriebspersonals
Uberwacht. Die dynamische Messwerttber-
wachung am Handgriff kann nicht Uberlistet
werden.

= Sje wollen sicherstellen, dass der Belade-
Vorgang Uberwacht ist

= Das System soll Uberbruckungssicher sein

Personensicherheit beim Bottom Loading

= Applikationen fUr das mipromex® Typ MLS 1101

= Sicherheit beim Beladevorgang mit umweltgefahrdenden Stoffen
» Bewegungsfreiheit mit 2-m-Radius

» Kann im Winter auch mit Handschuhen betrieben werden
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Sicherheit; ohne Havarie den LKW beladen

Wenn die Kalte scheucht und der Kaffee lockt,
ist die Versuchung gross, den Befull-Vorgang
am Tanklastzug unbeaufsichtigt zu lassen. Dass
die Sicherheit von Mensch und Umwelt vorgeht,
liegt auf der Hand. Mit dem Totmann-Handgriff-
sensor wird die Anwesenheit des Betriebs-
personals Uberwacht. Die dynamische Mess-
wertiberwachung am Handgriff kann nicht
Uberlistet werden.

Setzen Sie das Sicherheits-Messsystem
mipromex® MLS 1101 mit der dynamischen
Grenzwertfunktion und der sicheren Anwesen-
heitstberwachung mit der Impedanzmessung ein.

Der robust ausgebildete Handgriffsensor liegt
leicht und bequem in der Hand. Im Winter kann die
Sonde auch mit Handschuhen bedient werden.
Die Handsonde ist mit einem Stahl-Spiralschlauch
mit Zugentlastung und Anschlussdose
ausgerustet.

Die folgende Grafik zeigt einen moglichen
Messwertverlauf und die Schaltung der Ventile auf

Messwert MW

Beschrieb

Der dynamische Grenzwertschalter Typ MLS 1101
verarbeitet das von der Vorort-Messelektronik MTI
Ubertragene digitale Messsignal. Uber die 2-Draht-
Leitung erfolgt auch die eigensichere Spannungs-

versorgung der Messelektronik im Handgriff.

Impulswert- und Grenzwert-Zustand werden auf
dem Display angezeigt. Als Ausgangssignal steht
lhnen ein dem Messwert entsprechender Relais-
ausgang zur Verfugung.
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Applikation mipromex® MLS 1101 in der Ubersicht

Der mipromex® MLS 1101-Einschub verfugt tGber
herausragende Sicherheit in der GerateUberlistung.
Durch die Uberwachte Dynamik des Messwertes
kann das Sicherheitssystem nicht Uberlistet
werden.

. Betriebsbereit ab Werk (plug & process)

. Dynamische Messwertverarbeitung

. Hohe Sicherheit im Personenschutz

. Fail-safe Management

. Keine Inbetriebnahme notwendig

. Zeiteinsparung

" Selbstlberwachung

. Hohere AnlagenverfUgbarkeit

. Kosteneinsparung

. Kein Produktverlust und keine Havarie

Mit dem Totmann-Handgriffsensor ist es moglich,
den Chauffeur beim Beladen des Tanklastzuges
bequem zu Uberwachen.

Die automatische Abschaltung des Lastzug-
Fullvorgangs bei Abwesenheit oder bei
Nichtbenutzung des Sensors gewahrleistet die
Sicherheit an den Fullstrassen.

Die bewahrte Messsignal-Verarbeitung bringt eine
sehr hohe Funktionssicherheit schon bei der ersten
BeflUllung.

Profitieren Sie von unserer langjahrigen Erfahrung
und fordern Sie unter +41 61 9355000 oder
angebot@aquasant-mt.com unser Angebot an.
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