
DÉTECTION

mipromex®

pour le drainage de l’eau dans les 
dépôts pétrochimiques



Bonne reconnaissance eau/pétrole dans le 
réservoir de stockage

 Applications du mipromex® universel de type MAT 4xxx 
 Détection de phase lors du drainage de l’eau dans les réservoirs de 

stockage
 Surveillance des eaux de pluie lorsque les réservoirs de stockage sont 

équipés de toits flottants
 Surveillance du produit lors du déchargement de pétroliers
 Surveillance de la continuité du cycle de réfrigération

Une détection de phase fiable 

Le système de mesure Aquasant par sonde 
tubulaire TSS90 et transmetteur analogique 
mipromex® MAT surveille le produit d’écoulement 
dans la conduite à la sortie du réservoir de 
stockage ou du réacteur. La haute résolution de la 
sonde tubulaire permet la détection de faibles 
quantités de produits organiques dans l’eau. Le 
système « plug & process » ne nécessite pas de 
mise en service, le principe de mesure par 
impédance garantit une mesure fiable de tous les 
produits. 

 Vous extrayez l’eau des réservoirs à la main
 Vous souhaitez réduire les pertes de produit 
 La séparation manuelle prend beaucoup de 

temps et doit être optimisée
 Le personnel doit être employé de manière plus 

efficace



APPLICATION | DOC : DÉTECTION D’HUILE_MAT-TSS90 | V17925/1 3

APPLICATION 
DÉTECTION DANS L’EAU DE DRAINAGE

Aujourd’hui encore, la détection de phase …

… de deux liquides non miscibles, tels qu’on 
en rencontre dans les réservoirs de stockage 
pétrochimiques ou à l’issue d’un processus 
chimique, peut poser problème. Une forte 
pollution, de petites différences de densité ou 
dans les couches d’émulsion peuvent 
nécessiter l’interruption du processus 
automatique et une longue séparation 
manuelle.

Utilisez le système de mesure de séparation des 
couches par impédance aquasant® mipromex® 
MAT de la série 4xxx et la sonde tubulaire TSS90 
avec un signal de mesure normalisé. 

Lors de la surveillance des eaux de pluie avec une 
conductibilité électrique de >100 µS/cm à moins 
de 10 µS/cm, le processus de séparation peut être 
grandement amélioré avec l’électronique de sonde 
de mesure F3 MTI ./. !

L’appareil de mesure de surveillance automatique 
MAT garantit une séparation entièrement 
automatique et sûre. 

Description 
L’appareil de mesure d’interface MAT 4190 traite 
le signal numérique de mesure transmis par 
l’électronique de mesure intégrée MTI. La 
connexion bifilaire assure également l’alimentation 
autonome de l’électronique de mesure de la tête 
de raccordement. 

L’écran affiche au choix la valeur d’impulsion, le 
pourcentage, le signal mA ou encore le niveau de 
valeur limite. Vous pouvez choisir comme signal de 
sortie un signal analogique actif extensible 
(4…20 mA) correspondant à la valeur de mesure, 
ou bien une sortie relais avec contacts inverseurs 
libres de potentiel.



Aquasant Messtechnik AG | Postfach 107 |  Hauptstrasse 22 | 4416 Bubendorf | Switzerland 
T: +41 61 935 50 00 | info@aquasant-mt.com | www.aquasant.com4

Aperçu des applications du mipromex® MAT 4190

APPLICATION 
DÉTECTION DANS L’EAU DE DRAINAGE

D’utilisation facile, l’élément modulaire mipromex®

MAT 4xxx dispose d’une structure de paramétrage 
simple pour une détection automatisée des 
phases liquide/liquide ou pour la surveillance de 
produits pétrochimiques sur eau.

 livré prêt à l’emploi (plug & process) 
 grande précision de détection 
 indépendant de l’inversion de la phase, du 

produit, de la densité et de la température 
 grande sécurité 
 fonction d’autocontrôle 
 système de sécurité « fail-safe » 
 gain de temps par

• l’absence de mise en service dans l’eau
• les courts temps d'attente de 

l’installation 
 coûts réduits par

• l’absence de personnel supplémentaire 
• l’absence de perte de produit
• disponibilité de l'installation augmentée 

Grâce aux sondes de détection tubulaires de 
diamètres nominaux différents (DN 50 à 
DN 150/ANSI 2-4"), 
il est possible de mesurer directement l’eau lors du 
drainage de réservoirs de stockage 
pétrochimiques. Le boîtier XD résistant à l’eau de 
mer et certifié IP68 est utilisé pour les installations 
extérieures. Des versions spéciales résistant à des 
températures atteignant jusqu’à 170 °C sont 
proposées. 
La mesure d’impédance aquasant® garantit une 
grande sécurité de fonctionnement dans 
l’automatisation de la séparation de deux liquides 
non miscibles. Ceci assure un gain de temps et 
d’argent, dès la première séparation 

Profitez de nos longues années d’expérience et 
demandez un devis au +41 61 9355000 ou via 
angebot@aquasant-mt.com. 
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