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QS Zurich | Zertifikat ISO 9001: 2015

ZERTIFIKAT

Zertifikat Nr. 6972

aquasantm

Aquasant Messtechnik AG

Hauptstrasse 22
CH-4416 Bubendorf

QS ZURICH AG bescheinigt hiermit, dass das Managementsystem des oben genannten Unternehmens
und Standort(e) beurteilt wurde und die in den folgenden Normen festgelegten Forderungen erfiillt:

ISO 9001: 2015

Das Managementsystem umfasst:

Entwicklung, Herstellung und
Verkauf von Mess-, Uberwachungs-, Steuer- und
Regelgeraten fiir die chemische Industrie, Biotechnologie,
Lebensmittelindustrie und Petrochemie

Wahrend der Gliltigkeit dieses Zertifikats muss das Managementsystem des Unternehmens die
Forderungen der zertifizierten Normen dauernd erfillen.

Fir aktualisierte Anderungen im Datum der Erstzertifizierung: 01.03.1996
Zertifizierungsbereich des vorliegenden Ai._.l_slstell'l.lngsdatum: 25.05.2021
Zertifikates informieren Sie sich bitte tiber Glltig bis: 01.07.2024

/ Vorausgesetzt jahrliche Uberwachung

Qs ZURICH AG sl Figy
P.O. Box 6335 . @g. .
CH-8050 Zirrich 5w E '
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Aquasant Messtechnik AG

CSA GROUP | Production/Product Quality Assurance Notification

CSA
GROUP”"

1 PRODUCTION/PRODUCT QUALITY ASSURANCE NOTIFICATION

2 Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive
atmospheres Directive 2014/34/EU

Conformity to Type based on Quality Assurance of the Production Process/Product Quality
Assurance

3 Notification No. KIWA 19ATEXQ1234
4 Equipment, protective system or components as listed:

Controllers and sensors for Impedance measuring
technique of parting, threshold, level;
Electro-optical fluid overfill protection;
Electro-optical turbidity measurement; L :
Treshold conductivity sensor technique; E:rlzgfalgu?aatﬁ;y(%)
Radar level measurement Optical Radiation (op is)

Dust Ignition Protection by Enclosure (t)

Flameproof Enclosures (d)
Increased Safety (e)
Non-electrical equipment (h)

5 Manufacturer or Aquasant Messtechnik AG
Authorised Representative: Hauptstr. 22
4416 Bubendorf
Switzerland

6 Manufacturing locations: As above

7 CSA Group Netherlands B.V., notified body number 2813 in accordance with Article 17 of the
Council Directive 2014/34/EU, notifies that the manufacturer has a quality system which
complies with the requirements of Annexes IV & VIl of Directive 2014/34/EU.

8 This notification is based upon Report No. 80135863 issued on 22 July 2022. This notification
can be withdrawn if the manufacturer no longer satisfies the requirements of Annexes IV/VII.
Results of periodical assessment of the quality system form part of this notification.

9 According to Article 16 [3] of Directive 2014/34/EU the CE marking shall be followed by the

identification number 2813 of CSA Group Netherlands B.V., as the Notified Body involved in
the production control stage.

Date of Initial Certification: 06 November 2019 )
Date of Issue: 18 August 2022
Date of Expiry: 24 October 2025

Michelle Halliwell
On behalf of CSA Group Netherlands B.V.

N\

PRODUCTS

HUAE 552 Notification No. KIWA 19ATEXQ1234

This certificate remains valid subject to the company maintaining its system to the required standards, which will be monitored by CSA.
The use of this certificate, marks and logos are subject to the Regulations Applicable to Holders of CSA Group Netherlands BV certificates
CSA Group Netherlands B.V. Utrechtseweg 310, Building B42, 6812AR, Netherlands

DQDS507.24 Issue Date: 2021-10-07 Page 1 of 3
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EU-KONFORMITATSERKLARUNG SEV 22 | mipromex®

we create solutions aq u a nt .

c € EU—KONFORMITATSERKLARUNG de

Hersteller: Aquasant Messtechnik AG, Hauptstrasse 22, 4416 Bubendorf, Switzerland
Marke: aquasant®

Benannte Stelle: Nr. 2813, CSA Group Netherlands B.V.

Beschreibung: Das Mikroprozessor-Steuergerat «mipromex®: dient der Stromversorgung und

Auswertung von Messimpulsen die von der Impedanzmesssonde  als
Summensignal dbertragen werden.

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte:

Produkt Mikroprozessor-Steuergerate «mipromex»s W** *oex

=] igL Jsnummer

den folgenden Europdischen Richtlinien, unter den harmonisierten MNormen oder normative Dokumente
entsprechen:

ATEX RL 2014/34/EL) EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EL

EMY RL 2014/30/EU EN 61000
EN 61326
RoHS RL 2011/685/EU EN IEC 63000:2018

Die aufgeflhrten Normen, kénnen von den in der Baumusterprifbescheinigung abweichen. In diesem Fall erklart
Aquasant Messtechnik AG, dass das Produkt den aktualisierten Normen entgpricht und die grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen eingehalten werden.

Bubendorf, 01.04.2023 7 2724

7 EU-KONFORMITAT-CONFORMITY SEV22 nipromex - docx

©2023 Aquasant Messtechnik AG | Postfach 107 | Hauptstrasse 22 | 4416 Bubendorf | Switzerland
T: +41 61 935 50 00 | info@aquasant-mt.com | www.aquasant.com

Seite 520



Aquasant Messtechnik AG

Eurofins | EG-Baumusterprifoescheinigung SEV 22 | mipromex®
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Martin Pliss
Produktzertifizierung

www.eurofins.ch

<% eurofins |

EU-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemassen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

Prufbescheinigungsnummer:  SEV 22 ATEX 0592

Produkt: Mikroprozessor-Steuergerat Mipromex®, Typ: M** ##x ks e,
Ex

Hersteller: Aquasant Messtechnik AG

Anschrift: Hauptstrasse 22, 4416 Bubendorf, Switzerland

Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zulassigen Ausflhrungen sind in der
Anlage zu dieser Prifbescheinigung festgelegt.

Eurofins, benannte Stelle Nr. 1258 nach Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Parlaments der
europaischen Gemeinschaften und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt die Erfullung
der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau
van Produkten zur bestimmungsgemassen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
gemass Anhang |l der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind im vertraulichen Prifbericht 22CH-00044.X01 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfilllt durch Uberein-
stimmung mit:

EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012

Ausgenommen sind die Bedingungen welche unter Punkt 18 aufgefihrt sind.

Falls «X» hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fiir die
sichere Anwendung des Produktes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen. Falls “U”
hinter der Bescheinigungsnummer steht, sind die zertifizierten Geréte oder Schutzsysteme
unvollstandig. Saolche Teilzertifizierungen kénnen als Basis fir Gerate- oder Schutzsystem-
Zertifizierungen verwendet werden.

Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des
festgelegten Produktes. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung und
das Inverkehrbringen des Produktes, diese sind jedoch nicht Gegenstand dieser Bescheinigung.

Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:

@ Il (1)G [ExiaGa] llC
Il (1)D [Ex ia Daj IliC

Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG
Notified Body ATEX

Ausgabe: 0 Page 1 of 4

Seite 6]20
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Eurofins | Anlage zu EG-Baumusterprifoescheinigung SEV 22 | mipromex®

-
4

~m—
v)

<~ eurofins

N

i "4
P

i‘”._r (13) Anlage
~E, (14) EU-Baumusterpriifbescheinigung SEV 22 ATEX 0592

(15) Beschreibung des Produktes
Das Mikroprozessor-Steuergerat "mipromex” dient der Stromversorgung und Auswertung von
Messimpulsen die von der Impedanzmesssonde als Summensignal Gbertragen wird.

v

23

Einsatzgebiet:

Das Steuergerat wird in der Warte (nicht Ex-Zone) im Schaltschrank verbaut. In der z.B. chemischen
Industrie dient das Gerat zur Signalauswertung von kontinuierlichen Trennschicht-, Niveau-,
Grenzwert-Regelung und Produkt-Uberwachung.

—_—
-

Funktionalitat:

Das mit Produkt umgebene Elektrodensystem einer z.B. Trennschicht-Stab- oder Rohrsonde dndert
die Impedanz in Funktion der dielektrischen und elektrisch leitfahigen Eigenschaften organischer
Produkte und wasserigen Losungen. Die gemessene Impedanz wird als Summensignal von der Vorort
Messelektronik "MTI” oder "AMEI" direkt in ein digitales normiertes Signal umgesetzt. Die Messwerte
im normierten Signalbereich sind produktspezifisch und fir unterschiedliche Produkte, wie sie z.B. bei
Trennschichtmessungen von zwei nicht mischbaren Fliissigkeiten anfallen, charakteristisch. Dieser
produktspezifische Messwert entspricht einer Zahl im Bereich von 0 bis 3750. Der physikalische
Impedanzmesswert eines Produktes wird somit als Zahlenwert dargestellt, der als Impulszahi

e

L

& bezeichnet wird.
e | |
d Installations- und Gebrauchsart: portabel / stationar / handgefuihrt
i Schutzart: IP20
ﬁ Umgebungstemperatur (°C): -20 °C bis +60 °C
i
Typenschliissel:
mipromex®
X [% X [ Xl Xs [ X [Xr ] xsi-ng.J
il ,
B X+ M= mipromex®
X2 A= Analog, | = Interface, P = Produkt, L = Level
Ed Xa  C = Konzentration, M = Monitoring; T = Transmitter, R = Recognition, Q = Qualitét, S = Schalter,
P L = Level, U = Universal
; Xs4 1= Limit, 2 = Leeranzeige, 3 = Filllstandindikator, 4 = Analogausgang, 5 = New universal,
1 8 = Fiillstand, 7 = N/A, 8 = Trennschicht, 9 = Produkt (Qualitat, Art, Konzentration)
| A
! www.eurofins.ch Fehraltorf, 2022-03-17 Ausgabe: 0 Page 2 of 4
'.%!a

Seite 7120



Aquasant Messtechnik AG

<% eurofins

Xs Messprint MW von 2. Gerat Analogeingange | Digitaleingénge
1 1 3
2 2 3
3 2 1 3
4 2 3
5 1 1 3
6 2 1 3
Xs Relais oC Analogausgénge DC Wandler
0 2
1 Ve 1 1
2 2 2 1
3 2 1 1
- 2 2 2
5 2 1 passiv
8 2 2 1
7 2
8 2 intern 1 1
9 1 1 1
X7 0= Standard Software, 1 = 1. Erweiterung einer Standard Software
Xs -=ohne, C = Controller, P = Produkt Kompensation, S = Segment, L = LED

Hintergrundbeleuchtung weiss

Ex Ex = mit Ex-Schutz

NEx = chne Ex-Schutz auf Messprint

Elektrische Parameter:

Eingangsparameter: Um: 36V
Zindschutzart Eigensicherheit Ex ia IIC.

Ausgangsparameter. Uo = 189V
lo < 49 mA
Po = 231 mwW
Ci < 7.4 nF
Li < 0
Lineare Charakteristik
Co = 190 nF
Lo = 1 mH

www.eurofins.ch Fehraltorf, 2022-03-17 Ausgabe: 0 Page 3 of 4

Seite 8|20
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<~ eurofins

(16) Priifbericht 22CH-00044.X01

(17) Besondere Bedingungen
Keine

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Zusétzlich zu den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen, welche durch die unter
Punkt 9 aufgefiihrten Normen erfillt sind, sind noch folgende im Testbericht liberpriiften Bedingungen
relevant:

Paragraph Thema

Keine

(19) Zeichnungen und Dokumente
Siehe Testbericht ,Hersteller Dokumente*

iy

12

<
e

i a
o

www.eurofins.ch Fehraltorf, 2022-03-17 Ausgabe: 0 Page 4 of 4
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Aquasant Messtechnik AG

FU-KONFORMITATSERKLARUNG SEV 09 | Impedanz Sonden

we create solutions a q u\a\/?'a nt

c € EU-KONFORMITATSERKLARUNG <

Hersteller: Aquasant Messtechnik AG, Hauptstrasse 22, 4416 Bubendorf, Switzerland
Marke: aquasant®

Benannte Stelle: Nr. 2813, CSA Group Netherlands B.V.

Beschreibung: Die aquasant® Stab-, Seil- und Rohrsonde mit aufgebauter oder separater

Impedanz-Messelektronik Typ MTI ™/ dient, in Verbindung mit einem
aguasant®  Mikroprozessor-Steuergerdt, der  Messwerterfassung  im
explosionsgefahrdeten Bereich.

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte:

Produkt Impedanz-Sonde $** | K** | F** | TSS** | MTI **/*

ATEX 01!

den folgenden Europdischen Richtlinien, unter den harmonisierten Normen oder normative Dokurmente
entsprechen:

ATEX RL 2014/34/EL) EN 1127-1:2019

EN 60079-0:2018

EN 600/9-1:2014 / GOR : 2018
EN 600/9-11:2012

EN 600/9-26:2015

MNiederspannungsrichilinie 2014/35/EU

EMY RL 2014/30/EU EM 61000
EM 61326
RoHS RL 2011/65/FU EN IEC 63000:2018

Die aufgefiihrten Normen, kénnen von den in der Baumusterpriifbescheinigung abweichen. In diesem Fall erklart
Aquasant Messtechnik AG, dass das Produkt den aktualisierten Normen entspricht und die grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen eingehalten werden.

Bubendorf, 01.04.2023 7

Vi -EU-KONFORMITAT-CONFORMITY _SEVO9_Imp_Sonden,docx

©2023 Aquasant Messtechnik AG | Postfach 107 | Hauptstrasse 22 | 4416 Bubendorf | Switzerland
T: +41 61 935 50 00 | info@aquasant-mt.com | www.aquasant.com

Seite 10|20
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Electrosuisse | EG-Baumusterpriifoescheinigung SEV 09 | Sonden

electrosuisse )

EG-Baumusterprifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméssen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG

(38)  Priifbescheinigungsnummer
SEV 09 ATEX 0133 X

(4) Gerét: Stab-, Seil- und Rohrsonden mit Impedanz-Messelektronik
Typenreihen S**, K**, F** und TSS

(5) Hersteller: Aquasant-Messtechnik AG

(6)  Anschrift: Hauptstrasse 22, CH-4416 Bubendorf

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulédssigen Ausfiihrungen sind in der
Anlage zu dieser Priifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Electrosuisse SEV bescheinigt als benannte Stelle Nr. 1258 nach Artikel © der Richtlinie
des Rates der Europaischen Gemeinschaften vom 23. Marz 1994 (94/9/EG) die Erflllung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den Bau
von Gerédten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemé&ssen Verwendung in
explosionsgefdhrdeten Bereichen geméass Anhang |l der Richtlinien.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Priifbericht 08-IK-0395.01 festgelegt.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erflllt durch
Ubereinstimmung mit
EN 1127-1:2007 EN 60079-0:2006 EN 60079-1:2007
EN 60079-11:2007 EN 60079-26:2007 EN 61241-0:2006
EN 61241-1:2004 EN 61241-11:2006

(10) Falls das Zeichen «X» hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere
Bedingungen flr die sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung
hingewiesen.

(11) Diese Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Gerates gemdass Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fiir die
Herstellung und das Inverkehrbringen des Gerétes.

(12) Die Kennzeichnung des Geréates muss die folgenden Angaben enthalten:

siehe Anlage Seite 3: (19) Kennzeichnung
Electrosuisse SEV Fehraltorf, 19.08.2009
Konformitatsbewertungsstelle ATEX
S J g
Martin Pliss o //
Zertifizierung Produkte e {
Seite 1/3

SEV Verband fir Elektro-, Energie- und Informationstechnik Luppmenstrasse 1 Tel. +41 (0)44 956 11 11

SEV Association pour electrotechnique, les technologies de I'enegie et de l'information CH-8320 Fehraltorf Fax +41 (0)44 956 11 22

SEV Associazione per elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica info@electrosuisse.ch

SEV Association for Electrical Engineering, Power and Information Technologies www.electrosuisse.ch

Seite 1120



Aquasant Messtechnik AG

Electrosuisse | Anlage zu EG-Baumusterprifoescheinigung SEV 09 | Sonden

electrosuisse

(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung SEV 09 ATEX 0133 X

(15) Beschreibung des Gerétes
Die Stab-, Seil- und Rohrsonde der Typreihen S**, K**, F** und TSS mit aufgebauter oder
separater Impedanz-Messelektronik Typ MTI ***/* dient, in Verbindung mit dem
Mikroprozessor-Steuergerat "mipromex®" Typ M** **** * (SEV 09 ATEX 0132), der Signaler-
fassung flir Grenzwert, Flllstand, Trennschicht und Analytik im explosionsgeféhrdeten Be-
reich.

Ausflihrungsvarianten mit eingebautem Temperaturfiihler und zugehdrigem Messtransmitter
sowie zur Verwendung als Totmannhandsonde bzw. Handhebelsonde sind mdglich.

Bemessungsdaten gemass Priifbericht.
(16) Priifbericht 08-1K-0395.01

(17) Besondere Bedingungen
1. Die Stab-, Seil- und Rohrsonde der Typreihen $**, K**, F** und TSS mit aufgebauter oder

separater Impedanz-Messelektronik Typ MTI ***/* geméass TypenschlUssel ist nach RL
94/9/EG

(ATEX 95) Anhang | ein Geréat der Gerategruppe |l Kategorie 2G, das nach RL 99/92/EG
(ATEX 137) in den Zonen 1, 2 sowie den Gasgruppen IIA, 1IB und IIC, die durch brennbare
Stoffe im Bereich der Temperaturklassen T1 bis T6 explosionsgefdhrdet sind, eingesetzt
werden darf.

Bei der Verwendung/Installation sind die Anforderungen nach EN 60079-14 einzuhalten.

2. Die Stab-, Seil- und Rohrsonde der Typreihen S**, K**, F** und TSS mit aufgebauter oder
separater Impedanz-Messelektronik Typ MTI ***/* gemass Typenschliissel ist nach RL
94/9/EG
(ATEX 95) Anhang | ein Gerat der Gerategruppe |l Kategorie 2D, das nach RL 99/92/EG
(ATEX 137) in den Zonen 21, 22 von brennbaren Stauben eingesetzt werden darf.

Bei der Verwendung/Installation sind die Anforderungen nach EN 61241-14 einzuhalten.

3. Nur der mediumberiihrenden Teil der Stab-, Seil- und Rohrsonde der Typreihen S$**, K**,
F** und TSS gemass Typenschllssel ist nach RL 94/9/EG (ATEX 95) Anhang | ein Gerét
der Gerategruppe |l Kategorie 1G bzw. der Kategorie 1D, das nach RL 99/92/EG (ATEX
137) in der Zone 0 bzw. der Zone 20 verwendet werden darf.

4. Die mediumberiihrenden Teile der Stab-, Seil- und Rohrsonde der Typreihen S**, K**, F**
und TSS geméss Typenschlissel mit Beschichtung aus isclierendem Material
(Oberflachenwiderstand
> 1 GQ) dirfen ohne Einschrankung nur fur brennbare Stoffe der Gasgruppen lIA bzw. 1I1B
eingesetzt werden. Bei Stoffen der Gasgruppe 1IC muss die Beschichtung entweder
leitfahig sein (Oberflachenwiderstand < 1 GQ) oder eine Schichtdicke von maximal
0.2 mm aufweisen.

5. Die Ausflihrungsvarianten zur Verwendung als Totmannhandsonde bzw. Handhebelsonde
dirfen nur in den Gasgruppen IIA und IIB eingesetzt werden.

6. Der zuldssige Umgebungstemperaturbereich fiir den Anschluss- bzw. Messumformerteil
der Stab-, Seil- und Rohrsonde der Typreihen S**, K**, F** und TSS gemass Typen-
schliissel betrégt -20°C bis +60°C.

Seite 2/3
SEV Verband fur Elektro-, Energie- und Informationstechnik Luppmenstrasse 1 Tel. +41 (0)44 956 11 11
SEV Association pour electrotechnique, les technologies de I'enegie et de l'information CH-8320 Fehraltorf Fax +41 (0)44 956 11 22
SEV Associazione per elettrotecnica, la tecnica energetica e I'informatica info@electrosuisse.ch
SEV Association for Electrical Engineering, Power and Information Technologies www.electrosuisse.ch

Seite 1220
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electros >

7. Die zuléssige Mediumstemperatur fiir den Aufnehmerteil der Stab-, Seil- und Rohrsonde
der Typreihen S**, K**, F** und TSS geméss Typenschliissel ist fir die gewahlte Bauart
(mit oder ohne Kiihlkdrper, Abmessungen etc.) so festzulegen, dass die Anforderungen
nach obenstehender Ziffer eingehalten werden. Dieser Nachweis oder die Angaben zur
Bestimmung sind der Betriebsanleitung jeder Ausfiihrungsvariante anzufiigen.

8. Da der Sondenstromkreis betriebsméssig geerdet ist, muss im gesamten Verlauf des
Leitungszuges des Sondenstromkreises und des Versorgungs- und Signalstromkreises
(innerhalb und ausserhalb des explosionsgefahrdeten Bereiches) ein gemeinsamer
Potentialausgleich bestehen.

9. Beim Einsatz der Ausfiihrungsvariante mit eingebautem Temperaturfiihler und
zugehorigem Messtransmitter Temperaturmessumformer WIKA Typ 32.1*.**2 (DMT 98
ATEX E 007 X) muss die zuldssige Mediumstemperatur bzw. Temperatur im Bereich des
Aufnehmerteils mindestens 10 K unterhalb der Zindtemperatur bzw. Temperaturklasse der
benutzten brennbaren Stoffe liegen.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
Durch die angewandten Normen erfiillt.

(19) Kennzeichnung
Die Kennzeichnung des Gerdtes muss die folgenden Angaben enthalten:

Stab-, Seil- und Rohrsonde der Typreihen S**, K**, F** und TSS mit aufgebauter oder
separater Impedanz-Messelektronik Typ MTI ***/* geméss Typenschliissel:

I1/2G ExiallIC T6 und/oder
I 1/2D Ex iaD 20/21 IP65 T85°C

bzw.
I1/2G ExdiallCT6 und/oder
Il 1/2D Ex iaD tD A20/21 IP65 T85°C

Separate Impedanz-Messelektronik Typ MTI ***/*:
I12G ExiallCT6 und/oder
112D Ex iaD 21 IP65 T85°C

Ausflihrungsvarianten zur Verwendung als Totmannhandsonde bzw. Handhebelsonde:
I12G ExiallBT6

Electrosuisse SEV Fehraltorf, 19.08.2009
Konformitatsbewertungsstelle ATEX

Martin Pliss

Zertifizierung Produkte ///

Seite 3/3
SEV Verband fur Elektre-, Energie- und Informationstechnik Luppmenstrasse 1 Tel. +41 (0)44 956 11 11
SEV Association pour electrotechnigue, les technologies de I'enegie et de I'information CH-8320 Fehraltorf Fax +41 (0)44 956 11 22
SEV Asscciazione per elettrotecnica, la tecnica energetica e I'informatica info@electrosuisse.ch
SEV Association for Electrical Engineering, Power and Information Technologies www.electrosuisse.ch

Seite 13|20



Aquasant Messtechnik AG

Electrosuisse SEV 09 | Prifbericht | Impedanz Sonden

SEV Verband fiir Elekiro-, Energie- und Informationstechnik e Iect ro 'q) U I c) (.) tf: >>
Prufbericht

Ref. 08-1K-0395.01

Allgemeiner Hinweis

Prifberichte der Electrosuisse SEV enthalten die Ergebnisse einmaliger Untersuchungen an
den zur Priifung vorgestellten Erzeugnissen. Begriffe werden gemass Richtlinie 94/9/EG und
harmonisierte Mormen verwandet.

Hersteller

Aguasant-Messtechnik AG, Haupistrasse 22, CH-4416 Bubendorf

Priifgegenstand

Stab-, Sell- und Rohrsonden mit Impedanz-iMesselektronik Typenreihen S*, K**, F** und
TSS geméss Typenschllissel, siehe separates Dokument der Prifungsunterlagen des
Herstellers

Kennzeichnung des Gerits mit folgender Priifbescheinigungsnummer:
SEV 09 ATEX 0133 X

Angewandte Normen

EN 1127-1:2007 EM 60079-0:2006 EN 60079-1:2007
EM 60072-11:2007 EM 80079-26:2007 EN 61241-0:2006
EN 61241-1:2004 EMN 61241-11:2006

Priifungsergebnis

Das Gerét erfilllt die Bauartanforderungen geméss den vorangehend aufgefiibrten Mormen.

Fehraltorf, 14.08.2008

Electrosuisse
Produkte-Qualifizierung

RIS/ o dechr

Petar Bosshard Albert Suter
Produkte-Qualifizierung Produkte-Qualifizierung
Seite 1von 7 Luppmenstrasse 1 Tal. +41 44 858 11 11

CH-E320 Fahralorf  Fax +41 44 065611 22
infoffelactrosuissa.ch
weaew alectrosuisse.ch
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TR —— electrosuisse »

Priifbericht Ref. 08-1K-0395.01
Agquasant-Messtechnik AG, Hauptstrasse 22, CH-4416 Bubendorf

Beschreibung

Die Stab-, Seil- und Rohrsonde der Typreihen $**, K**, F** und TSS mit aufgebauter oder
separater Impedanz-Messelektronik Typ MTI ***/* dient, in Verbindung mit dem
Mikroprozessor-Steuergerat “mipromex®" Typ M** **** * (SEV 09 ATEX 0132), der Signaler-
fassung fiir Grenzwert, Flllstand, Trennschicht und Analytik im explosionsgefihrdeten Be-
reich.

Ausfihrungsvarianten mit eingebautem Temperaturfihler und zugehdrigem Messtransmitter
sowle zur Verwendung als Totmannhandsonde bzw. Handhebelsonde sind moglich.

Typenbazeichnung

Die Sterne in der Typenbezeichnung werden gemé&ss Typenschlissel, siehe separates
Dokument der Priifungsunterlagen des Herstellers, durch Kennzeichen von Varianten er-
setzt, welche keinen Einfluss auf den Explosionsschutz und die allgemeine Sicherheit haben.

Bemessungsdaten

Stab- und Seilsonde Typenreihen S3*M, K*M, F*M
Rohrsonde Typ TSS* gy
separate Impedanz-Measselektronik Typ MT| *==/*

Impedanz-Messsignal- und Versor-  in ZOndschutzart Eigensicherheit Exia llC
gungsstromkreis

(Kiemmen 1 und 2) nur zum Anschluss an den Signal- und Versor-

gungssiromkreis des Mikroprozessor-Steuergerét
“mipromex®" Typ M** **** * (SEV 09 ATEX 0132)
oder an einen bescheinigten eigensicheren
Stromkreis mit folgenden Ausgangs-

Héchstwerten:
U = 188 WV
I = 49 mé

P =23 mW

Wirksame innere Kapazitét Ci=80 nF
Wirksame innere Induktivitat Li= 0 mH

Seite 2von 7 Luppmensirasse 1 Tel +41 44 9561111
CH-8320 FehratlorT  Fax +81 44 95611 22
infofelectrosuisse.ch

wearn elecirosulssa.ch
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Aquasant Messtechnik AG

SEV Verband fir Elekire-, Energie- und Informetioratechnik

electrosuisse )

Priifbericht Ref. 08-1K-0395.01

Aguasant-Messtechnik AG, Hauptstrasse 22, CH-4416 Bubendorf

Impedanz-Messsignal- und Versor-

gungsstromkreis
(Klemmenleisten X5 und X&)

Temperatur-Messsignal- und Ver-
sorgungsstromkreis
(Klemmen + und -)

Stab- und Sellsonde Typenreihen
R’Dhl’&ﬂl‘llﬂﬂ T‘jl'p TSS"‘-L—HH!GG -

Sondenstromkreis
(Koaxialanschluss)

in ZUndschutzarten druckfeste Kapselung
und Eigensicherheit ExdiallC

nur zum Anschluss an den Signal- und Versor-
gungsstromkrels des Mikroprozessor-Steuergerst
"mipromex®" Typ M*™ **** * (SEV 08 ATEX 0132)
mit folgenden Ausgangs-Hichstwerten:

U 193 WV
| 75 mA

=
<

in Ziindschutzart Eigensicherheit ExiallC

nur zum Anschluss an einen bescheinigten eigen-
sicheren Stromkreis, zum Beispiel:

Hochstwerte fir Temperaturmessumformer WIKA
Typ 32.1*.**2 (DMT 98 ATEX E 007 X

U = 30 W

I =130 ma

P, =800 mw

Wirksame innere Kapazitat C,= 78 nF
Wirksame innere Induktivitdt L = 0.1 mH

Diese Werte dienen nur zur Information. Dig
verbindlichen Angaben sind der Betriebsan-
leitung des bescheinigten Temperaturmess-
umformers zu entnehmen.

S'K, KK, F'K

in Zindschutzart Eigensicherheit Exia lIC

nur zum Anschliuss an die separate Impedanz-
Messelektronik Typ MTI ***/*.

Héchstwerte:
HF-Anschlusskabel und Sonde

Wirksame innere Kapazitét Ci= 2 nF
Wirksame innera Induktivitst  Li = 0 mH
Seite 3von 7 Luppmensirasse 1 Tel +41 44 D56 11 11
CH-8320 Fehraltod  Fax +41 44 0561122

Infoiielecirosulssa.ch
warn electrosuisse.ch
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KONFORMITATSERKLARUNG | Druckgeréte PED | Impedanz Rohrsonden

we create solutions a q uga nt

c € KONFORMITATSERKLARUNG <

Hggsleller: Aquasant Messtechnik AG, Hauptstrasse 22, 4416 Bubendorf, Switzerland

Marke: aquasant®

Benannte Stelle: Nr. 1253, Swiss Safety Center AG

Beschreibung: Rohrgonden fur Trennschicht, Grenzwert und Analytik zum Einbau in
Rohrleitungen.

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte:

Beschreibung des Druckgerate

den folgenden Européaischen Richtlinien, unter den harmmonisierten Normen oder normative Dokumente

entsprechen:
BL 2014/68/EU SN EM 12266-1; 2012-06
SN EN 19; 2016-07
SN EN 755-1; 2016-08
SN EN 755-2; 2016-08
Zertifikal-Nr, PED-Z-COS.EP.5127016
Prifbericht Nr. PED-P-COS.EP.6127016

Auftragsbezogene Konformititserklarungen werden auf Verlangen abgegeben. Hinweise fir den Betreiber sind
der Betriebsanleitung zu entnehmen.

Bubendorf, 14.09.2022 7 L 7 Aol

|-
Andreas Kessler
production testing

Vo -EU-KONFORMITAT-CONFORMITY _PED.docx

©2023 Aquasant Messtechnik AG | Postfach 107 | Hauptstrasse 22 | 4416 Bubendorf | Switzerland
T: +41 61 935 50 00 | info@aquasant-mt.com | www.aquasant.com
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Aquasant Messtechnik AG

Swiss Safety Center AG | Zertifikat | PED Druckgeréte

.

swiss safety
center

Seite 18|20

ZERTIFIKAT

Certificat

Intefﬁe‘ Fertigungskontrolle mit iiberwachten Druckge’?:‘iteprﬁfungen

{Modul A2) nach Richtlinie 2014/68/EU

Contréle interne de Ia fabrication et contréles supervisés de I'équipement sous
pression (module A2) se{on Ia directive 2014/68/UE

Zertifikat-Nr.: : ‘PED-Z-COS.EP.5127016
Certificat No.: -

Rev. / Datum 0/ 14,09.2022 ~

Name und Anschrift Aquasant Messtechnik AG
des Herstellers: Hauptstrasse 22

Nom et adresse du fabricant: CH _‘441 6 Bu bendorf

Der Hersteller ist nach Priifung der Voraussetzungen berechtigt, fiir die von ihm im
Rahmen des Geltungsbereichs hergestellten Druckgerate die CE—Kennzelch nung mlt
unserer Kennummer wie abgebildet zu verwenden:

Le construcleur est attarisé, aprés vérification des conditions, a utiliser pour les équements S0US pres.sron y
qu'il a fabriqué dans fe cadre de son champ d'application, le marquage CE avec notre numére de rotification /
selon le graphisme suivant:

_C€1253

Pr(jfberi(;ht Nr.: PED-P-COS. EP 51 27016
Rapport d'examen n°:
Geltungsbereich:- Rohrsonde Typ: TSS 80, TSS 85, TSS 90, WF'R
Champ d’application: ™ Sonde Annulaire Type:
"'Fert_,igungsstétte: ; \Aquasant Messtechnik AG CH—4416 Bubendorf
Lieu defabrication:
- Giiltig bis: . 21 09 2025
Valable jusqu'au: ¥ j / ox
_ Wallisellen, 14.09.2022 s A/

Swiss . Safety Ceriter AG ist Konfonnltatsbgweﬁungsste\le (Notifizierte Stel!e) fur

“die Richtlinie Druckgerate 2014/68/EU.

Swiss SafetyCenter SA estun organisme ' évamat.'on de conformité (oryamsme norn" é) pour
les directives équrpemanrs sous pmsssmn 2014/6

_Holger Weyl f

Swiss Safety Center /ﬁlchh tradse 15, CH—8304 Walllselten / / :
Ein Unlemehmen der SVTI-Gruppe i J o
Milglied des TOV-Verbands 3 LA CE 1253

2211fo014_zertifikata2_df_rev-11_13-08-2022_5127016.docx-13.09, 2022 3$1¢Aquhsan( Massmchnm AG-Bubendorf-KIS-5127016
(M00D434662). DOCX €
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Swiss Safety Center AG | Zulassung | Umstempelung

sSWiss I
safety SWISS SAFE:I'Y CENTER AG
- center DRUCKGERATE/ SCHWEISSTECHNIK

Zulassung fiir Umstempelung

Die Swiss Safety Center AG als akkreditierte Inspektionsstelle mit der
Kennnummer 1253 fur die Beurteilung der Gesetzeskonformitat und Sicherheit
von druckfiihrenden Geraten und Anlagen erteilt der Firma

Aquasant Messtechnik AG
Hauptstrasse 22
CH-4416 Bubendorf

die Zulassung gemass Druckgeréterichtlinie 2014/68/EU Anhang |, Absatz
3.1.5 und Verordnung iiber die Sicherheit von Druckgeréten SR 930.114 zur
Ubertragung von Kennzeichen zwecks Identifikation von Werkstoffen an
Halbzeugen oder Bauteilen fur das Werk (oder fur Baustellen).

Aquasant Messtechnik AG
Hauptstrasse 22
CH-4416 Bubendorf

Die umstempelungsberechtigten Personen sowie deren Kennzeichen sind in der
Zulassung Nr. COS.PQ. 5507428 aufgefuhrt.

Diese Zulassung hat eine Glltigkeit von drei Jahren, sie kann auf Antrag
verlangert werden.

Gltig bis Zulassung Nr.
01.07.2023 COS.PQ. 5507428

Wallisellen, 08.08.2020

Leiter Industry Services Sachverstandiger
O. von Trzebiatowski Pius Odin

2211fo026_umstempelungszulassung_zertifikat_d_rev-4_07-03-2020_5507428.docx-07.09.2020-35614-Aquasant Messtechnik AG-Bubendorf-KIS-
5507428(M000330275).D0CX
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Aquasant Messtechnik AG

Applikation mipromex® Ubersicht
Typen M** *k%k%k

Trennschicht: MIL / MIQ

Batch-Abtrennung  oder  kontinuierliche
Trennschichtniveaumessung, Detektion von
zwei nicht mischbaren Flussigkeiten.

Fallstand: MLT

Fullstandmessung fur unterschiedlichste
Anwendungen  (produktkompensiert  fur
Prozess- Niveaumessung); fur organische
bis wassrige Flussigkeiten, Schaume oder
Pulver

Grenzwert: MLS

Voll-/Leermelder oder Grenzstand-Anzeige
fir organische bis wassrige Flissigkeiten,
Schaume oder Pulver mit Kkleinsten
Schiuttgewichten

Leckage Uberwachung: MPR
Uberwachung von Leckagen im Labor oder
Miniplant flr organische oder wassrige
Flassigkeiten

Prozess/Produkt Uberwachung: MAT

Produkt-Uberwachung und -ldentifikation,
von organischen Produkten

Profitieren Sie von unserer langjahrigen
Erfahrung und fordern Sie ein Angebot an.

©2023 Aguasant Messtechnik AG | Postfach 107 | Hauptstrasse 22 | 4416 Bubendorf | Switzerland
T: +41 61 935 50 00 | info@aquasant-mt.com | www.aquasant.com
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