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Aquasant Messtechnik AG
Hauptstrasse 22 
CH-4416 Bubendorf

Tel: +41 061 935 5000
mail: Info@aquasant-mt.com

Art.-Nr.: 

Typ: AF21-VE9-AS9.* - AD3 - K3

Schema 
Überfüll-System mit LKW erfassung und 

Plazwassersteuerung
GRÖSSE Gezeichnet ZEICHN.NR. REV.

Roger Inauen
18.05.2020

1491 2

MASSTAB Freigabe: BLATT 1 VON 1

AF21

Lagertank

VE9 AS9.*

230 V

AD3

EU- /  CH-System
Abfüllsicherung nach 

KVU

K3

Kanalisation

Platzwasser

AP-Gehäuse
Steuergerät zur 
Überfüllsicherung 
3-Kanalig

DIN-Schiene 
AF1IR Adapter
Simuliert eine CH-
Abfüllsicherung
oder EU-Kaltleiter

DIN-Schiene
Erkennt das An-
schliessen des 
LKW und Schliest 
das Platzwasser 
Ventil (3-Kanalig)

AF1IR 
Sim.

24 V

Vorortelektronik 
3-Leiter zu 2-Leiter

Überfüllsicherung

A-B-C

AFS-60 Steuergerät


