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Ex-Flussigkeitsfuhler Typen: AF1IR CBL

AF1IR L fiir LKW Abfiillsicherung (Abfiilliiberwachung)

Der Fliissigkeitsfiinler AF1IR L ist fiir die Uberwachung von Haus-, Keller—
und erdverlegten Tanks sowie Zisternen und Aussentanks bestimmt. Im Zu-
sammenhang mit einer Abfiillsicherung ist das Uberfiillen der Tanks unmég-
lich. Der AF1IR L ist weitgehend unempfindlich gegeniiber Temperaturan-
derungen, Schmutz, Schaum, Kondensat etc. Ist gegentiber Fllssigkeits-
flihlern mit passiven Uberwachungselementen absolut stabil und zuverlas-
sig. Fuhler in diversen Ausfiihrungsvarianten erhaltlich.

Sicherheitshinweise

Hinweise fiir Fliissigkeitsfiihler Typen AF1IR CBL Technisches Datenblatt

1. Die IR-Flussigkeitsfuhler Typen AF* mit Metallgehduse und Metallschutzrohren, sowie mit leitfahigem
Kunststoffgehduse und Kunststoffrohren durfen in der Zone 0, der Zone 1 und der Zone 2 sowie den
Gasgruppen lIA, IIB und IIC, die durch brennbare Stoffe im Bereich der Temperaturklassen T1 bis T4
explosionsgeféahrdet sind, eingesetzt werden.

Die IR-Flussigkeitsfuhler Typen AF* mit isolierendem Kunststoffgehduse und Kunststoffrohren dirfen
in der Zone 1 bis Zone 2 sowie den Gasgruppen IIA, IIB und IIC, die durch brennbare Stoffe im Bereich
der Temperaturklassen T1 bis T4 explosionsgefahrdet sind, eingesetzt werden.

2. Die aus Kunststoff bestehenden Teile der IR-Flissigkeitsfihler diirfen nur mit einem feuchten Lappen ge-
reinigt werden. Ansonsten besteht die Gefahr einer elektrostatischen Entladung!

3. Fur Flussigkeitsfiihler aus Kunststoff ist der Einbauort so zu wahlen, dass keine Berlihrung
mit stark stromenden Flussigkeiten moglich ist.

4. Der Betrieb darf ausschliesslich mit den zugelassenen LKW AFS angeschlossen werden.

Alle Fiihler-Stromkreise in leitfahiger Ausfiihrung:

SEV 16 ATEX0151 X {6 111/2G ExiaopisIIC T4 Ga/Gb C € 2813

Gewasserschutztauglichkeit nach KVU Nr.: Abfiillsicherung 301.001

AF1IR UiAC =24V PiAC =25mW UiBC =7.2V IiBC =90mA
1= 1=

Temperaturbereich: -30°C < Tamb < 70°C

Betriebsdruck: [-0.5 ... 7] bar

Medium berilihrende Teile: Cabelec® 3178 / PolyPropylen leitfahig, DURAN-Glas, Messing
Schutzart BO-Kopf: IP65

Anschlussschema Typenschild

aquasant® CH-4416 Bubendorf |T. 061 935 5010
Fliissigkeitsfihler Typ: AFLIR /O € L A /01D /020/ 0150

AF 1 Flissigkeitsfiihler blau A SEVIGATEX0151X @Il 1/2G Exia op is IIC T4 Ga/Gh Nl
schwarz Usc = 24V; Pac = 25 MW; Unc =7.2V; lac = 90 mA; L = 0; G =0 =
~ B 30°C<Tamb$70°C; -0.5 bar < Pa <7 bar; IPES Ce
run -
9 Gewisse lichkei KVU: Abfilsicherung 301.001 2813

C griin/vert/verde A blau/bleu/azzurro B schwarz/noir/nero

ﬂ Aquasant Messtechnik AG | Postfach 107 | Hauptstrasse 22 | 4416 Bubendorf | Switzerland
T:+41 6193550 00 | info@aquasant-mt.com | www.aquasant.com



Montagevorschrift

Bei der Montage von Steuergeraten, Fiihlern oder Sonden sind die einschlagigen Bestimmungen und Vor-
schriften von Aquasant Messtechnik AG, SEV, Regeln der Technik fiir Abflillsicherungen, SUVA, KVU, wie
auch die EMV-Richtlinien zu beachten.

Der Einbauort von Aquasant Uberwachungs-Systemen muss der Firma Aquasant Messtechnik AG oder an
eine konzessionierte Firma, sowie dem zustandigen Amt, gemeldet werden.

Fihlertyp und Geratetyp miissen zusammenpassen und dem Einsatz entsprechen (Produktebezogener
Einsatz, Ex-Zone, Blitzschutz usw.). Das System ist bei Inbetriebnahme sowie Servicekontrolle mit Original -
Flussigkeit (bzw. ungeféhrlicher Ersatzflissigkeit) auf seine Funktion zu priifen.

Das System ist gemass den Vorschriften von TTV, SEV usw. zu kontrollieren bzw. zuzulassen. Spezialfiillsi-
cherungen alle 3 Jahre / Leckiiberwachungen alle 2 Jahre durch Aquasant Messtechnik AG oder eine kon-
zessionierte Firma.

Bei Produktednderungen ist die Funktionstauglichkeit mit der Firma Aquasant Messtechnik AG zu klaren,
bzw. die Anlagefunktionen sind zu prifen.

Die Anschlusswerte der Einspeisung sind unbedingt einzuhalten, ersichtlich aus den technischen Daten
oder Anschlussschema. Bei Netzstérungen wird ein NetZfilter oder Netzstabilisator empfohlen.

Es ist darauf zu achten, dass die Luft ungehindert um die Gerate zirkulieren kann. Zweckmassig sollen um
die einzelnen Gerate mindestens 2 cm oder mehr Luftspalt belassen werden. Dies beugt einem eventuellen
Hitzestau vor.

Bei Schrankmontage sind die Fiihleranschlussleitungen separat und distanziert zu flihren. Eigensichere
Fihlerstromkreise (blau) miissen vorschriftsgeméass mit mindestens 3 cm Fadenlange distanziert werden.

Die Steuergerate-Relaisausgéange sind galvanisch getrennt und stromlos dargestellt. Der stromlose Zustand
bzw. der Alarmzustand ist gleich. (Relais abgefallen). Im Betrieb, ohne Alarm, sind die Relais im angezoge-
nen Zustand (Selbstiiberwachung).

Um Stérungen von kurzzeitigen Spannungsausféllen vorzubeugen, sind die Aquasant® Steuergerate even-
tuell an einen Akkumulator oder an eine USV an zu schliessen.

Samtliche Kabel mussen nach den Vorschriften von KVU, SEV, SUVA und Aquasant Messtechnik AG usw.
montiert werden. Die Kabel sind mit einem Knickschutz, wie auch mit einer Zugentlastungen zu montieren.

Die Fihleranschlussleitungen missen sauber getrennt und mit Abstand von Starkstrom- und Hochfrequenz-
leitungen verlegt werden. Bei eigensicheren Systemen missen die Flhleranschlussleitungen blau umman-
telt sein (Kennzeichnung).

Der Querschnitt der Fiihleranschlussleitungen soll mindestens 0.75mm? betragen. Kénnen die Sonden-
bzw. Fihleranschlusskabel nicht sauber getrennt und mit Abstand von Starkstrom und Hochfrequenzleitun-
gen verlegt werden, missen abgeschirmte Kabel verwendet werden. Die Abschirmung soll gewoben und
nur Schrank- bzw. Gerateseitig an Erde gelegt werden.

Die zuladssige Leitungslange betrédgt 1000 Meter. Der Aquasant-Kabeltyp LiYY 3x 0,75 mm2 unterliegt fol-
genden Parametern: R* = 50Q/km; L = 1mH/km; C* = 200 nF/km

Fihleranschlussleitungen missen wenn immer maglich tber eine geeignete, dichte Anschlussdose mit Ver-
schraubung gefiihrt werden (max. 5 m ab Sonde bzw. Fihler). Es muss eine Kontrolimdglichkeit der Sonde
bzw. des Fihlers bestehen. Beim Abisolieren der Ummantelung muss darauf geachtet werden, dass die
Isolation der einzelnen Drahte bzw. Litzen nicht verletzt wird (Kurzschlussgefahr).

Werden die Kabel tber Verteildosen gefiihrt, muss ein Aufschaltschema erstellt werden. Es ist eine geeig-
nete, zugelassene dichte Dose mit Verschraubungen einzusetzen.

Bedienungsanleitung unter Web oder scan mit QR-
Code:

https://doc.aquasant.com/manuals/VDB-AFx_ATEX16_V19-8.pdf

VDFIB-Fuehler_AF1IRL-ATEX16 / V23401
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Hersteller:
Marke: aquasant®

Benannte Stelle:

Beschreibung:

EU-KONFORMITATSERKLARUNG ¢

Aguasant Messtechnik AG, Hauptstrasse 22, 4416 Bubendorf, Switzerland
Nr. 2813, CSA Group Netherlands B.V.

Elektrooptische FlissigkeitsfUhler fir Abflllsicherungen mit Elektronik in der

Flhlerhilse zum Anschluss an ein zugelassenes AFS el-opt LKW-Steuergerat.

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte:

Produkt

Prufbescheinigungsnummer
Benannte Stelle

Jhler (Abfullsicherung) AF1 IR *
SEV 18 ATEX 0151 X
Nr 1258 | Electrosuisse

den folgenden Europdischen Richtlinien, unter den harmonisierten Normen oder normative Dokumente

entsprechen:

ATEX RL 2014/34/EU

EN IEC 60078-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 80079-26:2015
EN 80079-28:2015

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

EMV RL 2014/30/EL EN [EC 61000-6-2:2019
EN IEC 81000-6-4:2019
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4.2007 +A1:2011
RoHS RL 2011/65/EU EN IEC 63000:2018
SVTI KVU 301.001 Abfiilsicherning

GewEssersohLiztaugichkal: vach KV CCE C0A

Die aufgefiihrien Normen, kénnen von den in der Baumusterpritbescheinigung abweichen. In diesemn Fall erklart
Aguasant Messtechnik AG, dass das Produkt den aktualisierten Normen entspricht und die grundlegenden
Sicherhsaits- und Gesundheitsanforderungen eingehalten werden.

Bubendorf, 01.04.2023

WXZ-EU-KONFORMITAT-CONFORMITY_SEV18_AF1IR

©2023 Aquasant Mssstechnik AG | Postfach 107 | Hauptstrasse 22 | 4416 Bubendorf | Switzerland
T: +41 61 935 50 00 | info@aquasant-mt.com | www.aquasant.com
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Types de capteur de liquide antidéflagration AF1IR

AF1IR L pour limiteur de remplissage de camion poids lourd

(surveillance de remplissage)

Le capteur de liquide AF1IR L est congu pour la surveillance des réservoirs domestiques, en
cave et enterrés ainsi que des citernes et réservoirs extérieurs. Le suremplissage est rendu
impossible par le limiteur de remplissage. Le modéle AF1IR L est pratiquement insensible aux
variations de température, a la saleté, a la mousse, a la condensation, etc. Il offre une stabilité
et une fiabilité absolues par rapport aux capteurs de liquide dont les éléments de surveillance
sont passifs. Diverses variantes de conception sont disponibles pour les capteurs.

Consignes de sécurité

Consignes pour le capteur de liquide type AF1IR CBL

1. Les capteurs de liquide infrarouges type AF* avec les boitiers et gaines de protection en métal, ainsi que
les boitiers et gaines de protection en plastique conducteur, sont utilisés en zone 0, zone 1 et zone 2 ain-
si que dans les groupes de gaz IIA, IIB et [IC qui sont exposés au danger d'explosion dans les plages de
classe de température T1 a T4.

Les capteurs de liquide infrarouges type AF* avec les boitiers et gaines de protection en plastique isolant,
sont utilisés en zone 1 et zone 2 ainsi que dans les groupes de gaz lIA, 1IB et IIC qui sont exposés au
danger d'explosion dans les plages de classe de température T1 a T4.

2. Les pieces en plastique des capteurs de liquide infrarouges peuvent uniquement étre nettoyées a l'aide
d'un chiffon humide. Le non respect de cette consigne peut entrainer une
décharge électrostatique !

3. Pour les capteurs de liquide en plastique, le lieu de montage doit étre choisi pour éviter le
contact avec les liquides a débit tres élevé.

4. Le limiteur de remplissage peut uniquement étre raccordé aux camions poids lourd équipés
du modéle du camion homologué AFS.

Tous les circuits de capteur en version conductrice:

SEV 16 ATEX 0151 X &) 111/2G ExiaopisIiC T4 Ga/Gb (€ 2813
Aptitude a la protection de I'eau selon Nr.CCE: Limiteur de remplissage 301.001

AF1IR UlAC =24V PlAC =25mW UlBC =72V IiBC =90mA
L=0 C =0

Plage de température: -30°C £ Tamb <£70°C

Pression de fonctionnement: [-0.5 ... 7] bar

Piéces en contact avec le milieu : Cabelec® 3178 / polypropyléne conducteur, verre DURAN,
laiton

Classe de protection téte BO: IP65
Schémas de raccordement
AF1*-capteur de liquide bleu A
noires
B
vert
—. C

VDFIB-Fuehler_AF1IRL-ATEX16 / V23401

Aquasant Messtechnik AG | Postfach 107 | Hauptstrasse 22 | 4416 Bubendorf | Switzerland
T:+41 619355000 | info@aquasant-mt.com | www.aquasant.com



Consignes de montage

Respecter les dispositions et prescriptions pertinentes d'Aquasant Messtechnik AG et du syndicat du per-
sonnel des transports (SEV), les régles techniques pour les limiteurs de remplissage ainsi que les directives
de la SUVA, de la CCE et de CEM lors du montage des appareils de contrdle, des capteurs ou des sondes.

Le lieu de montage des systémes de contrdle Aquasant doit étre communiqué a l'entreprise Aquasant
Messtechnik AG ou a une entreprise agréée ainsi qu'a l'office fédéral pertinent.

Le type de capteur et le type d'appareil doivent correspondre et étre compatibles avec I'utilisation (par rap-
port aux produits utilisés, zone explosive, protection contre la foudre, etc). Le fonctionnement du systéme
doit étre vérifié a la mise en service et lors des contréles d'entretien avec un liquide d'origine (ou un liquide
de remplacement sans danger).

Le systeme doit étre contrélé et homologué conformément aux exigences des organismes TTV, SEV, etc.
Sécurité spéciale de remplissage tous les 3 ans / contréles d'étanchéité tous les 2 ans par Aquasant
Messtechnik AG ou une entreprise agréée.

En cas de modification des produits, la fiabilit¢ du fonctionnement doit étre confirmée par I'entreprise
Aquasant Messtechnik AG et les fonctions de l'installation doivent étre vérifiées.

Les valeurs de raccordement a l'alimentation doivent impérativement étre respectées, telles qu'indiquées
dans les caractéristiques techniques ou dans les schémas de raccordement. En cas de perturbations du
réseau électrique, il est recommandé d'utiliser un filtre réseau ou un stabilisateur réseau.

Il convient de s'assurer que l'air peut circuler librement autour de I'appareil. Il convient également de laisser
un passage d'air d'au moins 2 cm ou plus autour de chaque appareil individuel. Cela permet de prévenir
toute accumulation de chaleur éventuelle.

En cas de montage dans une armoire, les cables de raccordement de capteur doivent étre acheminés sépa-
rément et a une certaine distance. Les circuits électriques de sonde a sécurité intrinséque (bleu) doivent
étre distancés d'une longueur de cablage d'au moins 3 cm conformément aux prescriptions.

Les sorties de relais des appareils de contréle sont galvanisées et illustrées hors tension. L'état hors tension
est identique a I'état d'alarme. (Relais au repos) En fonctionnement et sans alarme, les relais sont a I'état
serré (fonction d'autocontrole)

Pour éviter les pannes dues a des coupures de courant de courte durée, les appareils de contréle
Aquasant® peuvent étre raccordées a une batterie secondaire ou un onduleur.

Tous les cables doivent étre montés conformément aux exigences de la CCE, du SEV, de la SUVA,
d'Aquasant Messtechnik AG, etc. Les cables doivent étre montés avec une protection anti-courbure ainsi
qu'un dispositif de décharge de traction.

Les cables de raccordement de capteur doivent étre soigneusement séparés et acheminés a I'écart des
lignes électriques et haute fréquence. Pour les systémes a sécurité intrinséque, les cables de raccordement
de capteur doivent avoir une gaine bleue (marquage).

Le diamétre minimum des cables de raccordement de capteur doit étre de 0,75 mm?. Si les cables de rac-
cordement de capteur et de sonde ne peuvent étre correctement séparés et acheminés a distance des
lignes électriques et haute fréquence, des cables blindés doivent étre utilisés. Le blindage doit étre tissé et
doit uniquement étre placé sur les parois de I'appareil ou de I'armoire pour la mise a la terre.

La longueur maximale admissible du cable est de 1000 metres. Le type de cable Aquasant LiYY
3x 0,75 mm? est soumis aux paramétres suivants : R* = 500/km ; L' = 1 mH/km ; C' = 200 nF/km

Lorsque cela est possible, les cables de raccordement de capteur doivent étre acheminés dans un boitier de
jonction a vissage étanche et approprié (@ max. 5 m de la sonde ou du capteur). Le contréle de la sonde ou
du capteur doit rester possible. Lors du dénudage de la gaine, il est important de veiller a ne pas endomma-
ger l'isolation individuelle des fils et des cables (risque de court-circuit).

En cas d'acheminement des céables via un boitier de dérivation, un schéma de connexions doit étre créé. Un
boitier avec vissages étanche, homologué et approprié doit étre utilisé.

Consulter le mode d'emploi sur internet ou en
scannant le code QR:
https://doc.aquasant.com/manuals/VFB-AFx_ATEX16_V19-8.pdf
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c € DECLARATION DE CONFORMITE - UE

Fabricant: Acuasant Messtechnik AG, Hauptstrasse 22, 4416 Bubendorf, Switzerland
Margue: agquasant®

Organisme notifié: N® 2813, CSA Group Netherands B.W.

Description: Sondes a tige & liguide en technique a fibres optiques pour protections de

surcharge pour connexion & AFS el-opt-LKW.

Nous, exclusivernent responsable, déclarons que le produit

Produit Sonde a liguide (imiteur de rempl ) AF1IR*

Numeéra du certificat d'inspection SEV 18 ATEX 01561 X
Organisme notifié N° 1258 | Electrosuisse

est conforme aux directives européennes suivantes, sous les normes harmonisées ou aux documents normatifs:

ATEX RL 2014/34/EU EN IEC 80079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-26:2015
EN 60079-28:2015

Directive sur la basse tension 2014/35/EU ==
EMV RL 2014/30/EU EN [EC 61000-6-2:2019

EN IEC 61000-6-4:2019

EN 61000-6-2:2005

EN 81000-6-4:2007 +A1:2011

RoHS RL 2011/65/EU EN [EC 63000:2018
SVTI KU 301.001 Dispositif special de sécurité de remplissage
Aofitude 4la utte cont-e la pollution ds 'eau selon ke K. COE GCA Survellance des fuites

Les normes indiguées peuvent différer de celles figurant dans le certificat d'examen de type. Dans ce cas,
Aguasant Messtechnik AG affirme gue le produit est conforme aux normes actualisées et qus les exigences ds
sécurité et de santé sont respectées.

Bubendorf, 01.04.2023

VxZ -FU-KONFORMITAT-CONFORMITY_SEV16_AF1IR

©2023 Aquasant Messtechnik AG | Postfach 107 | Hauptstrasse 22 | 4416 Bubendorf | Switzerland
T: +41 81 935 50 00 | info@aquasant-mt.com | www.aquasant.com
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Tipi di sensori di liquidi esplosivi: AF1IR CBL

AF1IR L per dispositivo antitrabocco per autocarro (monitoraggio riempimento)

Il sensore di liquidi AFIR L & destinato al monitoraggio di serbatoi domestici, da cantina e inter-
rati nonché per cisterne e serbatoi esterni. In combinazione con un dispositivo antitrabocco &
possibile garantire I'eccessivo riempimento dei serbatoi. Il sensore AF1IR L & per lo piu insen-
sibile a variazioni di temperatura, sporco, schiuma, condensato ecc. Rispetto ai sensori di liqui-
di con elementi di monitoraggio passivi & assolutamente stabile e affidabile. | sensori sono di-
sponibili in diverse versioni.

Istruzioni di sicurezza
Indicazioni per sensori di liquidi tipo AF1IR CBL

1. I'sensori di liquidi a infrarossi di tipo AF* con alloggiamento e tubi di protezione in metallo nonché con al-
loggiamento e tubi in plastica conduttiva possono essere impiegati in zona 0, zona 1, zona 2 e con i grup-
pi di gas llA, IIB e IIC esposti a rischio di esplosione con sostanze infiammabili nelle classi di temperatura
daT1aT4.
| sensori di liquidi a infrarossi di tipo AF* con alloggiamento in plastica isolante possono essere impiegati
in zona 1, zona 2 e con i gruppi di gas IIA, 1IB e IIC esposti a rischio di esplosione con sostanze infiam-
mabili nelle classi di temperatura da T1 a T4.

2. | componentiin plastica dei sensori di liquidi a infrarossi possono essere puliti esclusivamente con un
panno umido. Altrimenti si possono verificare scariche elettrostatiche!

3. Illuogo di montaggio dei sensori di liquidi in plastica deve essere scelto in modo da evitare
possibili contatti con liquidi ad alto flusso.

4. |l dispositivo antitrabocco puo essere installato sull'autocarro solo in combinazione dal LKW AFS sostituti-
vo.

Tutti i circuiti dei sensori in versione conduttiva:
SEV 16 ATEX 0151 X {(x) 1 1/2G ExiaopisIIC T4 Ga/Gb (€ 2813

Idoneita alla protezione dall'acqua secondo CCA: dispositivo antitrabocco 301.001

AF1IR UiAC =24V PiAC =25mwW UiBC =7.2V IiBC =90mA
L=0 C=0

Intervallo di temperatura: ~ -30°C < Tamb < 70°C

Pressione di esercizio: [-0.5 ... 7] bar

Componenti a contatto

con i mezzi: Cabelec® 3178 / polipropilene conduttivo, vetro DURAN, ottone

Tipo di protezione testa BO: IP65
Schema dei collegamenti elettrici

AF1*-sensore liquido blu A
nera_ o g I
verde
C

Aquasant Messtechnik AG | Postfach 107 | Hauptstrasse 22 | 4416 Bubendorf | Switzerland
T:+41 6193550 00 | info@aquasant-mt.com | www.aquasant.com



Istruzioni di montaggio

Durante il montaggio di dispositivi di controllo, sensori o sonde, rispettare le disposizioni e i regolamenti per-
tinenti di Aquasant Messtechnik AG, SEV, lo stato dell'arte per dispositivi antitrabocco, SUVA, KVU nonché
le direttive sulla compatibilita elettromagnetica.

Il luogo di montaggio dei sistemi di monitoraggio Aquasant deve essere segnalato alla Aquasant Messtech-
nik AG o ad una societa autorizzata, nonché all'ufficio competente.

Il tipo di sensore e il tipo di dispositivo devono essere compatibili e conformi all'uso previsto (uso relativo al
prodotto, zona a rischio di esplosioni, protezione antifulmini ecc.). Durante la messa in funzione e i controlli
di routine, il funzionamento del sistema deve essere verificato mediante liquido originale (o liquido sostitutivo
non pericoloso).

Il sistema deve essere controllato e omologato secondo le disposizioni di TTV, SEV ecc. Dispositivi antitra-
bocco speciali ogni 3 anni / rilevatori di perdite ogni 2 anni da parte di Aquasant Messtechnik AG o di una
societa autorizzata.

In caso di modifiche al prodotto, verificarne la funzionalita insieme a Aquasant Messtechnik AG e controllare
le funzioni del sistema.

| requisiti di potenza per I'alimentazione, reperibili nei dati tecnici o nello schema dei collegamenti elettrici,
devono essere necessariamente rispettati. In caso di guasti alla rete si consiglia I'utilizzo di un filtro sulla rete
di alimentazione o di uno stabilizzatore di rete.

Accertarsi che I'aria possa circolare liberamente intorno ai dispositivi. A questo scopo si raccomanda di la-
sciare almeno 2 cm di spazio libero attorno ai dispositivi. Cid consente di prevenire possibili accumuli di ca-
lore.

In caso di montaggio in rack, collegare gli allacciamenti dei sensori separatamente e in modo distanziato. |
circuiti dei sensori a sicurezza intrinseca (blu) devono essere distanziati in base a quanto prescritto con una
lunghezza minima del filo di 3 cm.

Le uscite dei relé dei dispositivi di controllo sono separate galvanicamente e raffigurate in assenza di corren-
te. Lo stato a corrente nulla e lo stato di allarme sono identici (relé diseccitato). Durante il funzionamento,
senza allarme, i relé sono eccitati (automonitoraggio).

Per prevenire guasti derivanti da interruzioni improvvise di tensione, i dispositivi di controllo Aquasant® pos-
sono essere collegati ad un accumulatore o ad un gruppo di continuita.

Tutti i cavi devono essere montati secondo le disposizioni di KVU, SEV, SUVA, Aquasant Messtechnik AG
ecc. Inoltre devono disporre di una protezione antiflessione e di uno scarico della trazione.

Gli allacciamenti dei sensori devono essere separati con precisione e ad una certa distanza dalle linee di
potenza e ad alta frequenza. Nei sistemi a sicurezza intrinseca, gli allacciamenti dei sensori devono essere
rivestiti di blu (marcatura).

La sezione degli allacciamenti dei sensori deve essere di almeno 0,75 mm?. Se i cavi di allacciamento delle
sonde e dei sensori non possono essere separati in modo netto e posizionati a distanza dalle linee di poten-
za e ad alta frequenza, utilizzare cavi schermati. La schermatura in tessuto deve essere posata a terra solo
a lato dell'armadio e del dispositivo.

La lunghezza consentita del cavo € di 1000 metri. Il cavo Aquasant LiYY 3 x 0,75 mm2 deve rispettare i
seguenti parametri: R' = 500/km; L' = 1mH/km; C' = 200 nF/km

Laddove possibile, gli allacciamenti dei sensori devono essere sempre posati utilizzando una scatola di con-
nessione a tenuta stagna adeguata con collegamento a vite (max. 5 m dalla sonda o dal sensore). La sonda
e il sensore devono restare accessibili a scopo di controllo. Se i cavi vengono scoperti, assicurarsi di non
danneggiare l'isolamento dei singoli fili o dei trefoli (pericolo di cortocircuito).

Se i cavi vengono posati con una scatola di connessione, realizzare uno schema dei collegamenti. Utilizzare
una scatola a tenuta stagna adeguata con collegamenti a vite.

Istruzioni per I'uso online o scansione con codice
QR:
https://doc.aquasant.com/manuals/VIB-AFx_ATEX16_V19-8.pdf

VDFIB-Fuehler_AF1IRL-ATEX16 / V23401




we create solutions

aguasanto

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL'UE *

g

Produttore:
Marca: aquasant®

Organismo notificato:

Descrizione:

Aguasant Messtechnik AG, Hauptstrasse 22, 4416 Bubendorf, Switzerland

N*® 2813, C3A Group Netherands B.V.

Sensore di liquido ad asta slstiroottico per il riempimento dalle protezioni con

elettronica nel manicotto del senscre per il collegamento all' AFS el-op LKW.

Dichiariamo in sola responsabilita che i prodotti:

Prodotte
Numera del

Organismo notificato

Sensore di liquido (Di per il riempimento) AF1 IR *

SEV 16 ATEX 0151 X
N°® 1258 | Electrosuisse

sona conformi alle seguenti direttive europee, norme armonizzate @ documenti normativi:

ATEX RL 2014/34/EU

EN IEC 80078-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-26:2015
EN 80079-28:2015

Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/EU

EMV RL 2014/30/EU

EN I[EC 61000-6-2:2019

EN [EC 61000-6-4:2019

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-4:2007 +A1:2011

RoHS RL 2011/66/EU

EN IEC 83000:2018

SVTI

KVU 301.001 Dispositivo speciale di sicurszza per il riempimento

Ideneita 2l cantralle dell'i<quinamento del'acgua secondo Kyl CCZ COA

Monitoraggio delle perdite

Le norme indicate possono differire da quelle del certificate di esame di tipo. In guesto case, Aguasant
Messtechnik AG afferma che il prodetio & conforme alle norme aggiomats e che i criteri di sicurezza & saluts sono

rispettati.

Bubendorf, 01.04.2023

VZ-EU-KONFORMITAT-CONFORMITY_SEV16_AF1IR

©2023 Aquasant Messtechnik AG | Postfach 107 | Hauptstrasse 22 | 4416 Bubendorf | Switzerland
T: +41 61 935 50 00 | info@aguasant-mt.com | www . aguasant.cem



SVTI

KESSELINSPEKTORAT ASIT
INSPECTION DES CHAUDIERES

Mitglied Richtistrasse 15, CH - 8304 Wallisellen, Tel. 044 877 62 10, ch-tank@svti.ch
Wallisellen, 15.09.2025 Giiltig bis: 30.04.2030
Gewasserschutztauglichkeit nach KVU KVU 301.001
zu Anlageteilen fiir wassergefahrdende Flussigkeiten SVTI-Nr.: SM 380128
Gegenstand Abfiillsicherungen des Types «AF1IR» zu

Flussigkeitsfihler, einsetzbar in Ex-Zone (Gas) 0, 1 und 2.

Geltungsbereich Fir mittelgrosse Tanks (und Lastwagen) zum Anschluss an
LKW AFS-Systeme, fur die Betankung oder Lagerung von extraleichtem
Heizél, Dieseldl und Benzin.
e Flammpunkt kleiner 55 °C;
e Flammpunkt grésser 55 °C oder nicht brennbar;

Giiltigkeitsdauer Dieses Dokument fur die Herstellung ist gultig bis (Gultigkeit siehe oben),
sofern die nachfolgenden Punkte erfullt sind:
e  keine konstruktiven Anderungen;
e keine Anderungen der Herstellverfahren;
e  Gultigkeit der «Regeln der Technik» des
Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA (CSEM)
fur «Abflllsicherungen» (1992);
Sollte eine der genannten Voraussetzungen entfallen,
verliert das Dokument sofort seine Giiltigkeit.
Eine spatere Erneuerung ist auf Antrag méglich.

Inhaber des Aquasant Messtechnik AG

Dokumentes Hauptstrasse 22

und Hersteller CH — 4416 Bubendorf

Hinweise Dieses Dokument ersetzt die KVU 301.001 vom 01.06.2021.

In der Montage- und Betriebsanleitung, in den Priifprotokollen sowie auf
dem Typenschild ist die KVU-Nummer anzugeben. Dieses Dokument
muss mit jedem Objekt mitgeliefert werden und wird von uns den
Vollzugsbehérden zur Verfugung gestellt.

KVU 301.001 Aquasant Abfillsicherung AF1IR (25_09)_d.docx Seite 1 von 4
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EU-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemassen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

Pruifbescheinigungsnummer: SEV 16 ATEX 0151 X

Produkt: Flussigkeitsfahler Typ AF1IR*, AF*

Hersteller: Aquasant Messtechnik AG

Anschrift: Hauptstrasse 22, 4416 Bubendorf, SWITZERLAND

Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfithrungen sind in der Anlage zu

dieser Prufbescheinigung festgelegt.

Electrosuisse SEV, benannte Stelle Nr. 1258 nach Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des
Parlaments der europaischen Gemeinschaften und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt die
Erfillung der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fiir die Konzeption und den
Bau von Produkten zur bestimmungsgeméassen Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen
gemass Anhang |l der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind im vertraulichen Prafbericht 16-Ex-0082.01 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Uberein-
stimmung mit:

EN 60079-0:12 + A11:13 EN 60079-11:12 EN 60079-26:15

EN 60079-28:15

Ausgenommen sind die Bedingungen welche unter Punkt 18 aufgefiihrt sind.

Falls das Zeichen «X» hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur
die sichere Anwendung des Produktes in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Bau des festgelegten
Produktes. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung und das
Inverkehrbringen des Produktes, diese sind jedoch nicht Gegenstand dieser Bescheinigung.

Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:

& 116 ExiaopisliCT4Ga
I11/2G Exiaopis IIC T4 Ga/Gb

Electrosuisse

Notified Body ATEX (’ N
Martin Pliss \,\ ; g
Product Certification

AL

www.electrosuisse.ch Fehraltorf, 10.01.2017 page 1 of4




QS Zurich AG
Postfach 6335, 8050 Zurich
info@quality-service.ch q

Zertifikat

Nr. 6972

aquagbntm

Aquasant Messtechnik AG
Hauptstrasse 22
CH-4416 Bubendorf

QS Zurich AG bescheinigt hiermit, dass das Managementsystem des oben genannten
Unternehmens und oben genannten Standortes beurteilt wurde und die in den folgenden Normen
festgelegten Forderungen erfullt:

ISO 9001: 2015

Das Managementsystem umfasst:

Entwicklung, Herstellung und
Verkauf von Mess-, Uberwachungs-, Steuer- und
Regelgeraten fur die chemische Industrie, Biotechnologie,
Lebensmittelindustrie und Petrochemie

Wahrend der Glltigkeit dieses Zertifikats muss das Managementsystem des
Unternehmens die Forderungen der zertifizierten Normen dauernd erftllen.
Fur aktualisierte Anderungen im Zertifizierungsbereich des vorliegenden Zertifikates informieren Sie sich
bitte Uber
https://www.quality-service.ch/

Vorheriger Zertifizierungszyklus bis: 01.07.2024
Beginn aktueller Zertifizierungszyklus: 02.07.2024
Rezertifizierungsaudit: 06.06.2024
Ausstellungsdatum: 07.06.2024
Datum der Erstzertifizierung: 01.03.1996
Gliltigkeit (Vorausgesetzt jahrliche Uberwachung): 02.07.2024 - 01.07.2027
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26.02.2025, Direktion





